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潜力无限的
专业品质
智能化 & 强大功能

配置电机驱动的100mm推子
可实现高速且精密的混音操作
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大型液晶为您带来卓越的
操作性

使用专用的物理按钮，
追求易操作感的场景记忆
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可最大混合80个输入的级联
连接
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收录实际预设数据的数据库
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强大的通道功能及可直观操作
的通道选定
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仅需一个动作即可迅速切换
推拉衰减器推子
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混音容量为40 INPUT、

18 BUS
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功能介绍 功能介绍

潜力无限的
专业品质
智能化 & 强大功能

配置电机驱动的100mm推子
可实现高速且精密的混音操作

控制推子是混音的关键。特别是在无法重来的

现场扩声中进行的实时操作，100mm长冲程推

子更能发挥其威力。精密的电平设置及平滑的

触感，不放过表演者任何一个细微的动作。另

外电机驱动功能可瞬间聚集各个场景，排除混

音过程中的一切无用功。当然，输入、控制、

外部设备的遥控等与之前相同，采用识别度很

高的衰减器层构造，可随意显示在界面上。

在 9 6 k H z 的 操 作 中 ， 也 实 现 了 4 0 c h 

(32mono+4stereo)的输入、18BUS的构成。虽

是紧凑式结构，但小型的主机中凝聚了等同于

大型调音台的功能。8个系统的BUS中配置了

“BUS TO STEREO”功能，作为现场音响中

的子混音作用，同时FIX功能可自动将AUX设

置为额定电平(±0dB)，将8个系统的AUX作为

BUS使用。

同时，Mini-YGDAI扩展槽的使用进一步扩大了

可能性。例如，使用支持先进的数字音频网络

“Dante”的“Dante-MY16-AUD”卡，可保

持低延迟、低抖动及高采样精度，保证高品质

运行。可用于现场音响、现场录音及设备音响

等众多场合。

大型液晶为您带来卓越的
操作性

使用专用的物理按钮，
追求易操作感的场景记忆

产品小型紧凑，却带有320×240点阵的大型

LCD屏幕，可在视觉性优良的GUI环境中控制

各种参数。可直观编辑EQ及动态效果等。

同时，配置了可将GAIN衰减表一并显示在LCD
中的新功能。同时，配置可模拟控制4波段

PEQ及PAN等重要参数的选定通道。

舞台上乐队更替、戏剧或表演中更换场景时，

场景记忆功能通过调入场景，可瞬间更改设

置，这就是场景记忆功能。需要在有限的时间

内设置的混音扩声(SR)中，此功能已不可或

缺。

01V96i总共可记忆99个场景。另外，可将经

常使用的基本设置按类型保存为模板，在现场

仅在需要时进行微调整即可完成设置。操作效

率得到极大的提高。此外，还备有存储/调用

/△(INC)/

△

(DEC)等专用物理键，使得场景管

理及混音操作更加高效。可按通道设置衰减时

间和安全调用。也可根据不同功能分别设置安

全调用。

可最大混合80个输入的级联
连接

通过2台01V96i的级联功能，可实现总计80个

的输入通道数量。可构筑超越大型调音台的大

规模系统。

收录实际预设数据的数据库

01V96i中预设了众多的数据库，利用这些数据

库可使设置更加高效。

数据库根据效果器、EQ、GEQ、动态处理器

分类，可根据具体用途进行选择。预设数据具

有极强的实用性且完成度很高，可直接使用，

也可根据歌手调整压缩器的阙值、或根据预设

数据调整低音鼓的EQ等，可以进行更加细致的

编辑。

将编辑的数据保存到用户数据库后，便可作为

原始数据随时使用。

强大的通道功能及可直观操作
的通道选定

01V96i具备Yamaha数

字调音台一贯的强大通

道功能。配置数字产品

独有的强大功能，同时

具备可与模拟调音台匹

敌的易操作性。各功能

的使用均非常简单。

只需按下希望操控的

通道对应的SEL键，并

转动已配置在Selected 

Channel项的编码器即

可。参数会以图像形式

显示在LCD中，可直观

控制。同时，01V96i

仅需一个动作即可迅速切换
推拉衰减器推子

的全部输入和总线均带有可更改截止频率的

HPF，并配备高精度的4波段PEQ。可在编码

器中直观地控制各频段的Q值、Frequency、

Gain。同时，也可在画面中控制，将光标移动

到EQ并按下［ENTER］键，则EQ的曲线图便

会显示在画面中，同时也可在画面中调节衰减

器推子。

发送模式也同样如此，会立即将AUX 1～8显

示到控制界面上，特别是兼具返送作用的音响

系统可迅速进行应对，绝不会使现场滞后。
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“REMOTE”4层组

成 ， 同 时 实 现 了 多

通道与小型化。但是

如 果 到 达 深 层 的 时

间过长，尤其在现场

音响中，难免会错失

一闪而过的机会。在

这里，推子正上方的

层开关将大显身手。

无需翻页即可直接到

达，仅需一个动作即

可展开目标层。无限

趋近实时混音。推子
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混音容量为40 INPUT、

18 BUS
在 9 6 k H z 的 操 作 中 ， 也 实 现 了 4 0 c h 

(32mono+4stereo)的输入、18BUS的构成。虽

是紧凑式结构，但小型的主机中凝聚了等同于

大型调音台的功能。8个系统的BUS中配置了

“BUS TO STEREO”功能，作为现场音响中

的子混音作用，同时FIX功能可自动将AUX设

置为额定电平(±0dB)，将8个系统的AUX作为

BUS使用。

同时，Mini-YGDAI扩展槽的使用进一步扩大了

可能性。例如，使用支持先进的数字音频网络

“Dante”的“Dante-MY16-AUD”卡，可保

持低延迟、低抖动及高采样精度，保证高品质

运行。可用于现场扩声、专业录音及固定安装

等众多场合。
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